ISOLADO QUANDO HORIZONTAL 2.27
INCLINAGKO MINIMA= 2%
RESISTENCIA ELETRICA. DEVERA SER INTERNA A0 TABELA DIMENSIONAL LINHAS DE LIQUIDO E wco@mo Amlmm\ xlﬁo>v
EQUIPAMENTO, APGS A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO COMPRIM. MAXIMO LINHAS FRIGORIGENAS ISOLAMENTO
_mco,uﬁomm ITEM EQUIVALENTE ESPESSURA @1/32" / CAPACIDADE CICLO BORRACHA ESPONJOSA
< (METROS) LIQuIDO SUCGAO LIQ. ESPESSURA | SUC. ESPESSURA
UE-01,/UC-01 20,00 1x@5/8”/ 1x0,75TR 1x@1.3/8”/ 1x0,75TR 9 mm 9 mm
UE-01,/UC-02 20,00 1x@5/8”/ 1x10TR 1x@1.1/8”/ 1x10TR 9 mm 9 mm
3.60
ommom_n>o TECNICA DOS EQUIPAMENTOS
CONDICIONADOR DE AR — TIPO SPLITAO UE-01,/UC-01,/UC—02
T L CAPADICADE NOMINAL (TR) 30,0
. 11 PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL (mmca) 30
. VAZAO DE AR EVAPORADOR (m3/h) 20.400
GAS REFRIGERANTE R—410A
CONSUMO ELETRICO MAXIMO EVAP. (KW/A) 5,12/17,40
CONSUMO ELETRICO MAXIMO COND. (KW/A) 24,63/68,30 + 15,00/41,10
ALIMENTAGAO ELETRICA (V/Hz/F) 220/60/3+T
1,2x0,90x1,661m|
3.00 PESO APROXIMADO EVAPORADOR (kg) 328
PESO APROXIMADO CONDENSADOR (15TR/10TR)  (kg) 2654235
< TIPO COMPRESSOR SCROLL
MODELO EVAPORADOR/FABRICANTE DE REFERENCIA RVT300CXM+RTC300CNP/ HITACHI
BASE METALICA FEITA ACIMA DO GERADOR PARA MODELO CONDENSADOR,/FABRICANTE DE REFERENCIA RAP200F5IV+RAP120D5L/ HITACHI
ALOCAR AS CONDENSADORAS 10,906,661 QUANTIDADE 01
1 ACESSORIOS * KIT DE ACIONAMENTO KCO0036
* VISOR DE LIQUIDO EM CADA CICLO
* VALVULA DE SERVIGO NAS LINHAS DE SUCGAO,
LIQUIDO E DESCARGA EM CADA CICLO
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CLIENTE
1-185x60 4X GRELHAS DE RETORNO _ CDZNET DATACENTER LTDA
(24550) 120X55CM (6135) m3/h CADA
NOME EMPREENDIMENTO CODIGO EMPREENDIMENTO
CDZNET - CPD 32856
ENDERECO EMPREENDIMENTO
5 56 | RUA INDEPENDENCIA N° 2472 - PARQUE INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15025-095
240 ASSUNTO sSUP ORAA
REDE DE DUTOS COORD.|AP.S.
IDENTIFICACAO Umm _l_ U
I—185x40 PLANTA DO TERREO REVISAO N°
ﬁ#mmov GP-50x20(1025) GP-50x20(1025) GP-50x20(1025) GP—50x20(1025) - -
OTMZO sﬂa —_— ESCALA DIRETORIO DO ARQUIVO DATA ULTIMA MODIFICAGAO OO
ISOLADO OC}ZDO HORIZONTAL DRV-185x30 OMO INDICADA act_cdz net-adevino_r02_i00.dwg 18/06/2025
_ZOEZ>O>O Z—Z_§>" NN _ ( ‘) 1 AM#Q@OV v. PROJETO / DISCIPLINA FASE FOLHA N°
_H_mm._.c_uo PRELIMINAR
RESISTENCIA ELETRICA DEVERA SER INTERNA AO I-185x35 \PREVER FURO COM CAXILIO NA (XIBASICO
EQUIPAMENTO, APOS A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO (24550)  PAREDE 187X42CM AR CONDICIONADO R e 01
[JAS BUILT
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(GP-50x20(1025) GP—50x20(1025) GP-50x20(1025) GP—50x20{1025) GP-50x20(1025) 6P-50x20{1025)

PREVER FURO COM CAIXILIO NA
PAREDE 187X42CM

4X GRELHAS DE RETORNO

7
[-185x40

(24550)

I-185%60
(24550)

DRENO ¢1”

120X55CM (6135) m3/h CADA

DESCRIGAO TECNICA DOS SIMBOLOS

SIMBOLO TAG DESCRIGAO

@ PF PONTO DE FORGA PROTEGIDO PROXIMO AO EQUIPAMENTO

PONTO DE DRENO NO ENTRE—FORRO — SIFONADO 1°, EM PVC MARROM;
ISOLADO NOS TRECHOS HORIZONTAIS

%% a“ﬂw —— | PONTO DE AGUA COM TORNEIRA 3/4"

- RALO SIFONADO MINIMO @10cm

- PONTO DE ILUMINAGAO

QFAC | QUADRO DE FORGA DO AR CONDICIONADO

- LINHA FRIGORIGENA (TRECHO VERTICAL)

- LINHA FRIGORIGENA (TRECHO HORIZONTAL)

I DUTOS DE INSUFLAMENTO COM ISOLAMENTO TERMICO

R DUTOS DE RETORNO COM ISOLAMENTO TERMICO

m GP GRELHA DE PISO

D DCF DAMPER CORTA FOGO (VERIFICAR ESPECIFICAGAO EM LEGENDA DEDICADA)

- INTERLIGAGAO ELETRICA DE COMANDO

- INTERLIGAGAQ ELETRICA DE ALIMENTAGAO

- BASE EM ALVENARIA (VERIFICAR ALTURA ESPECIFICADA EM PROJETO)

- ALGAPAO 20x20 PARA MANUTENGAO

DO CASSETE 1 VIA

DESCRIGAO TECNICA DOS COMPONENTES

MEM | DESCRIGAO QTDE.
GR-OT | GRELHA DE RETORNO, LAMINAS FIXAS EM ALUMINIO ANODIZADO COM REGISTRO REGULADOR DE VAZAO, 08
GRoos | TAVANHO 1000x500mm, MODELO RHN — TROPICAL, FABRICANTES: TROPICAL, TROX, SEIMMEI
GP=0T 1 GRELHA DE PORTA, LAMINAS FIXAS EM ALUMINIO ANODIZADO, MOLDURA DUPLA, TAMANHO 500x200mm, ”
opo4 | MODELO VSH — TROPICAL, FABRICANTES: TROPICAL, TROX, SEIMME.

DESCRIGAO TECNICA DOS PONTOS DE FORGA — A CARGO DA OBRA

TEM | TAG/EQUIPTO. | CAPACIDADE | DESCRIGAO ACIONAMENTO

PF— 01 | QFAC-O1 —- | 220v/20+7/60Hz ~42,22kW/124,30A- DISUUNTOR 160A — CLASSE C|  QFAC-O1

FORMATO A1 (841 x 594)

- ESTE PROJETO TEM SEUS DIREITOS AUTORAIS ASSEGURADOS - LE| 5.194 — ART. 17, RESPEITADAS AS RELAGOES CONTRATUAIS EXPRESSA ENTRE O AUTOR E OUTROS
INTERESSADOS CONFORME ART. 18 — AS ALTERAQOES DO PROJETO OU PLANO ORIGINAL SO PODERAO SER FEITAS PELO PROFISSIONAL QUE O TENHA ELABORADO.




