Especificacdes técnicas

Série de impressoras

HP DesignJet 26 PostScript’

Impressoes de alta definicao, rapidas e seguras. Mais qualidade com menos tintas.

PRECISA — Perceba com clareza
os sutis detalhes

« Visualize os detalhes com mais clareza e
as cores de alto contraste com as novas
cabecas de impressdo HP de alta definicao.

* Sem necessidade de tintas claras com a
tecnologia HP de gota dupla.

 Obtenha gradientes suaves, mesmo para
combinacdes de cores desafiadoras, com o
HP Pixel Control.

* Trabalhe com impressdes resistentes a
agua e ao desbotamento, em ambientes
internos e externos, com as tintas HP Vivid
Photo.?

Para obter mais informacdes, acesse:
hp.com/go/DesignJetZ6

Impressora habilitada com seguranca dindamica. Projetada para ser usada apenas com cartuchos que contém um chip original da HP. Cartuchos com chips de outras marcas podem nao funcionar

RAPIDA — Trabalhe sem atrasos

* Encare até mesmo 0s arquivos mais
complexos com uma poderosa arquitetura
de processamento e Adobe PDF Print
Engine.?

* Refile mapas em diferentes tamanhos
em menos etapas usando a primeira
impressora com cortador vertical
integrado.”

* Imprima até 20% mais rapido* com as
cabecas de impressdo HP de alta definicao
com 2.400 orificios de impressdo por
polegada.

» Passe menos tempo trocando midia e
fazendo ajustes com o suporte para dois
rolos e troca automatica de rolos.’

e os que funcionam hoje podem n&o funcionar no futuro. Saiba mais em: hp.com/go/learnaboutsupplies

SEGURA — Proteja seu trabalho
e suas informacdes

* Proteja impressoras/dados contra 0 acesso
ndo autorizado com HP Secure Boot, listas
de permissoes e disco rigido criptografado.

« Proteja documentos e preserve a
confidencialidade com solucdes de
autenticacao como impressao com PIN,
leitores de cartdo.®

* Proteja suas impressoras com o HP
JetAdvantage Security Manager; gerencie
seu conjunto de dispositivos remotamente
com o HP Web Jetadmin.

' Cortador vertical e dois rolos incluidos apenas com a impressora HP Designlet Z6dr 44" PostScript® com V-Trimmer. Reducdo de até 20% no tempo de trabalho apds o processamento com base em testes internos da HP se
comparado com as impressoras da série HP Designlet Z6 sem o aparador vertical embutido.

2 0desempenho pode variar conforme as diferencas do sistema de impress&o. Estimativas de permanéncia da impressao conforme o HP Image Permanence Lab, com base na mesma formula das tintas HP Vivid Photo usadas na
impressora fotografica HP DesignJet Z6200 de alta produtividade, usando seis tintas. O desempenho da resisténcia a dgua varia com base na impressora e no perfil de impressao. Os testes de resisténcia a 4gua foram feitos pelo
HP Image Permanence Lab em varios tipos de midia, usando o método do padrdo ISO 18935. Classificacdo de permanéncia em exposicdo interna, sem exposicdo direta a luz solar, pelo HP Image Permanence Lab em vérias midias
da HP. Para obter mais informagdes, acesse HPLFMedia.com/printpermanence.

* 0 Adobe PDF Print Engine (APPE) ¢ a plataforma de impressdo de alta velocidade e alta fidelidade da Adobe. A Versao 4 amplia a tecnologia de ponta do APPE para reprodugdo de impressao com novas eficiéncias de desempenho
e recursos inovadores de renderizacdo. O APPE 4 permite que as impressoras aumentem a eficiéncia do fluxo de trabalho e tirem proveito do potencial de lucro das inovagdes da tecnologia de impressao a jato de tinta. Para saber
mais, acesse adobe.com/products/pdfprintengine.

4 Com base em testes internos da HP. Impress&o até 20% mais rapida comparada com as impressoras HP DesignJet Z2600 PostScript® e HP DesignJet Z5600 PostScript®. Pode variar dependendo do modo de impress&o e do tipo
de midia.

®  Funcionalidade do leitor de cart6es ativada por meio de solugdes opcionais de terceiros.



http://HPLFMedia.com/printpermanence
http://adobe.com/products/pdfprintengine
http://hp.com/go/DesignJetZ6
http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Especificacbes técnicas | Série de impressoras HP DesignJet Z6 PostScript®

Especificacoes técnicas Informacoes para pedidos

Impresséo Velocidade maxima 85,1 mz/h' (916 pesz/h) ( Produto TBW1B8A  Impressora HP DesignJet Z6dr 44" PostScript® com V-Trimmer
de impressdo Am pés em papel comum - - -
T8W16A Impressora HP DesignJet Z6 44" PostScript®
L e e TBWISA  Impressora HP DesignJet Z6 24" PostScript®
revestida / Melhor: 3,7 min/pagina2 em ouaté 8 m és, em — —
e hante ped P Acessérios N7P47AA__ Adaptador HP USB 3.0 para Gigabit LAN
= CN538A Adaptador de eixo de 3" da HP DesignJet
Resolucgo de Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados . - p
impressdo Q6700A Eixo da HP DesignJet 24
Tecnologia HP Thermal Inkjet Q6709A Eixo da HP DesignJet 44"
Margens Rolo: 5x5x5x5mm (0,2x0,2x0,2x0,2 pol. sem borda em determinadas T1QF38A Bobina de recolhimento da HP DesignJet 44"
midias®e em todas as midias usando V-Trimmer*) "
Folha solta: 5 x 17 x 5.x 5 mm (0,2" x 0,67"x 0,2" x 0,2") 66518 Scanner P HD Pro de 42
A - G6HS50B Scanner HP SD Pro de 44"
Tipos de tinta A base de pigmento
N . " Cartuchos de P2V81A Cartucho vermelho cromatico HP DesignJet 746 de 300 ml
Cartuchos de tinta 6 (ciano, magenta, amarelo, preto fosco, preto fotografico, vermelho cromatico) tinta e cabecas
N N M ¢ P2VB0A Cartucho ciano HP DesignJet 746 de 300 ml
Gotas de tinta 7/3 pl peso da gota dupla (M, C, PK); 6 pl peso da gota simples (Y, CR, MK) deimp -
Cabecas de originais HP P2V78A Cartucho magenta HP DesignJet 746 de 300 ml
al ) - o
\'mpregsséo 3 cabegas de impress&o universais (validas para todas as cores) P2V83A  Cartucho preto fosco HP DesignJet 746 de 300 ml
i ili P2V82A Cartucho preto fotografico HP DesignJet 746 de 300 ml
Qualidadeda  Estabilidade de cores 1 4e5000 o menos de 5 minutos® p 9 : 9
no curto prazo P2V79A Cartucho amarelo HP DesignJet 746 de 300 ml
Repetitividade de : P2V25A (Cabeca de impressdo HP Designlet 746
) - - o
gmf;r:gigz;o;azo Média < 0,5 dE2000, 95% das cores < 1,4 dE2000 Materiais de Q6581A Papel fotografico acetinado de secagem instantanea HP Universal (certificado
- . Impressao pelo FSC®)8%2%; 67 mm x 30,5 m (42" x 100 pés)
Densidade optica 4« 1 /2.5 D¢ originais HP —— - — .
maxima minfe, para grandes cor20n  Polipropileno fosco adesivo para uso didrio HP, 2 unidades
o - - - - - - . formatos 1.067 mm x 22,9 m (42" x 75 pés)
Midia Manuseio Rolo unico: alimentag&o por rolo, alimentacao por folha frontal, cesta de saida -
de midia, cortador horizontal automatico; Dois rolos: alimentacdo automatica E4J57A Tela fosca HP Artist . .
por dois rolos, troca automatica de rolos, alimentacao por folha frontal, cortador 1.118 mm x 15,2 m (44" x 50 pés)
automatico horizontal e cortador vertical (corta todas as midias qualificadas Y3Z17A  Filme blockout para exp. para uso diario HP de 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pés)
para a série de impressoras HP Z, incluindo a maioria das telas. Ndo compativel
com midia adesiva da HP ou com telas espessas.) Q66278 Papel fosco superpesado HP Plus (certificado pelo FSC®)8¢.+°
e o 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pés)
Tamanho da folha  24"83x11a24x66pol;44™83x11a44x66pol;(24":210x279a610x
1.676 mm; 44":210x 2792 1.118 x 1.676 mm) Servico e suporte USWQOE  Suporte da HP com retencdo de midia defeituosa, no dia util seguinte, por 3 anos
Tamanho do rolo 24" 11 a24pol; 44" 11a44 pol; (24":279a610 mm; 44™:279a 1.118 mm) U9YX8E Suporte da HP com retencdo de midia defeituosa, no dia Util seguinte, por 5 anos
Folhas padréo 24" A, B,C,D; 44" A B,C, D, E (24" A4, A3, A2, AT; 44" A4, A3, A2, A1, AD) U9YXSPE Supo‘rte pos-garantia da HP com retencdo de midia defeituosa, no dia util
Gramatura Até 500 g/m? HaS18E Zegumte;, por 1 Tm T h Tored
- nstalaca ) -
Espessura Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada) Ervico de Instalacdo em rede com configuracdo de rede
Aplicacdes Lonas; imagens para exposicdes e eventos; luminosos - filme; mapas; ortofotos; pontos de vendas/ Os servigos de suporte HP DesignJet oferecem solugdes para ambientes comerciais criticos — instalacdo,
display; posteres suporte gsﬁemdido e manutencdo, bem como uma variedade de servicos de valor agregado.
Meméria 128 GB (virtual)®; disco rigido autocriptografado de 500 GB Para mais informac@es, acesse hp.com/go/designjetsupport.
Conectividade Interfaces Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, Use as cabecas de impressao e tintas fotograficas HP para experimentar alta qualidade consistente e
802.3u, 802.3ab); porta de host USB tipo A desempenho confiavel que permitem menos paralisacdes e maior produtividade. Esses componentes
U 4 fundamentais do sistema de impressao foram projetados em conjunto para oferecer maior eficiéncia, ampla
h mguaggns( ed 30) Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL gama de cores e impressdes com resisténcia a desbotamento superior a 200 anos'®. Para mais informacoes,
Impressao (padrao acesse hp.com/go/OriginalHPinks.
Recursos de Impressao direta para aplicativos moveis para i0S, Android e Chrome 0S;
impressdo movel  impressdo por e-mail com aplicativos HP ePrint e HP Smart para i0S e Android Para obter todo o portfolio de materiais de impressdo HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.
Drivers Drivers Raster e PostScript para Windows e macOS; driver de PDF para Windows
Recursosde  HP Secure Boot, listas de permisses, controle de acesso com base em fungdes, SNMPv3, HTTPS, Eco Highlights
seguranca Secure-IPP, IPsec/Firewall, gerenciamento de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compativel com . N . . ) N N
HP Web Jetadmin, compativel com HP JetAdvantage Security Manager, formatacéo segura de disco ° Ewmm'zde papel com conﬁbguracao dte dois rotlos, ptqswc‘\jongmento de imagem para impressao, deteccao
(DoD 5220.22-M), exclusdo segura de arquivo, HD com autocriptografia, impressao com PIN © areas de [mpressao em branco, rotacao automatica de imagens
- — e visualizacdo de impressao realista
Dimensdes Impressora 1.293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 polegadas) « Menor consumo de tinta, gracas a rotinas eficientes de instalacdo e manutencdo
(txpxa) Comembalagem  1.440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 polegadas) - Reciclagem gratuita e conveniente de cartuchos e cabecas de impressdo’
Peso Impressora 66 kg (145 Ib) T Adisponibilidade do programa pode variar. Acesse hp.com/recycle para obter detalhes.
Comembalagem 97 kg (214 b) Recicle hardware de impressdo de g formatos e supri de impressdo.
Oquevemna Impressora HP Designlet Z6 PostScript; cabecas de impressao; cartuchos de tinta para uso inicial; Descubra como em nosso site: hp.com/ecosolutions
caixa base da impressora e cesta de midia; eixo; adaptador de eixo de 3"7; guia de referéncia rapida; poster
de instalacdo; cabo de alimentacdo T Taxa maxima de saida para imagem em cores com cobertura de cor de 100%. Impress&o no modo de
Software Drivers da impressora, HP Click, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP DesignJet economia, em papel comum para jato de tinta HR, tamanho maximo do rolo, com tintas HP Vivid Photo.
incluido Utility incluindo HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP MPS Medido em impressora de 44".
Variagdes Temperatura de operacio: 5 a 40°C (41 a 104%F) i Tempo d~e impressgo mecanica com tintas originais HP \/_|V|d Photg._Medldo em impressora de 44",
ambientais p— . Impressao sem borda disponivel em fotografia, polipropileno e midia em rolo para backlit.
Umidade em operagdo: 20% a 80% de UR ¢ Exceto vinis autoadesivos e midias ndo cortéveis.
Aciistica Press&o sonora 42 dB(A) (operagao); 33 dB(A) (ociosa); <16 dB(A) (suspensao) ®  Com papel fotografico de secagem instantanea HP Premium com tintas HP Vivid Photo.
Poténcia sonora 6,0 B(A) (operagao); 5,1 B(A) (ociosa); <3,4 B(A) (suspensao) ¢ Ccim‘base’ em 4 GB de RAM. .
- - . - - 7 N&o incluido na caixa dos modelos de 24".
Energia Consumo <100 Vg (;r(npressaol, ;%ax/(%onlta)'d( ()]’3 W (< 6,5 W com Digital Front End 8 (ddigo de licenca de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Cédigo de licenca da marca
integrado) (suspensdo); 0, esligada, comercial FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtos com certificagdo do FSC® estdo
Requisitos Tensdo de entrada (variacdo automatica): 100-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 disponiveis em todas as regides.
Hz), 2 Amax. 9 Os papéis HP reciclaveis podem ser rec'\c_lado_s por meio de programas de recictagem disponiveis
Certificacdo Seguranca EUA e Canada (certificado por CSA), UE (compativel com LVD e EN 60950-1), gorénalrlner]teaou Cg)dr)fo(jrme Dr?jtlcafs regl(t)nalg e;%e%ﬁcas, ou pode(;n Ser_dlevotvwdosdatravgs do _Dr;pgrama
Russia, Bielorrussia e Cazaquistdo (EAC), Singapura (PSB), China (CCC), Argentina e devowucao de midia de grandes formatos da AF. Us programas de reciclagem podem nao existir em sua
i regido. Acesse HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obter detalhes.
(IRAM), India (BIS)
Eletromagnética Compativel com requerimentos da Classe B, incluindo: EUA (Normas da FCC),
Canada (ICES), UE (Diretiva EMC), Australia (ACMA), Nova Zelandia (RSM), China
(CCO), Japao (VCCI), Coreia (KCC), Africa do Sul (SABS)
Ambiental ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS (UE, China, Coreia, india); REACH; EPEAT Silver
Garantia Garantia limitada de hardware por um ano
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