Especificacdes técnicas

Impressora HP DesignJet

sérieT1530

Maximize a produtividade do grupo de trabalho e a seguranca empresarial

Impressora de 36" com seis tintas e dois rolos para aplicacdes de CAD e GIS com

gualidade profissional

QUALIDADE — Seus projetos, da melhor

maneira

* Seis tintas originais HP produzem uma ampla
gama de cores, ideal para graficos coloridos

« Tintas originais HP cinza e preto fotografico
garantem precisdo de linha, tonalidade escuras
de preto e tons de cinza neutros verdadeiros

» Faca com que suas impressoes de arquitetura
se destaquem com graficos profissionais de alta
resolucdo — escolha o Adobe PostScript®

» Comunique-se com precisdo — produza

projetos, desenhos e mapas com qualidade de
linhas finas e até 2.400 dpi

PRODUTIVIDADE — Facilidade e eficiéncia

emponderam grupos de trabalho

*» Permaneca organizado e produtivo — uma
bandeja integrada de saida com empilhamento
para 50 paginas fornece impressdes
organizadas

» Dois rolos ajudam a economizar tempo —
carregamento frontal simples, alinhamento
automatico; dois tipos/tamanhos de midia,
troca inteligente

« Imprima arquivos complexos com rapidez
—umA1/Dem 21 s (120 A1/D por hora),
memoria virtual de 96 GB (com base em RAM
de 1,5 GB)

» Aumente a eficiéncia do grupo de trabalho
usando a central de trabalhos — gerencie filas
e armazenamento de trabalhos; controle os
custos de impressdo

SEGURANCA — Compatibilidade empresarial,

capacidade de gerenciamento de Tl

« Habilite a impressao autdbnoma com dois rolos
de 91,4 m (300 pés) e os cartuchos de tinta
originais HP de até 300 ml

* Proteja informagdes com protocolos de
seguranca como IPSec, 802.1x, SNMPv3,
impressao com PIN e outras op¢oes’

- Configure/gerencie facilmente sua impressora
com o HP Embedded Web Server ou seu parque
de impressoras HP com HP Web Jetadmin

* Integra-se facilmente com os outros
dispositivos do escritério — compatibilidade de
i0S e Android™2 com HP Mabile Printing?

Para mais informacdes, acesse
hp.com/go/designjetT1530

T As solugBes de seguranca opcionais incluem Secure Disk Erase (disponivel em todos os modelos) e HD criptografado (disponivel somente em modelos especificos).

20 aplicativo HP Print Service Plugin esta disponivel para dispositivos méveis Android™ que executam Android™ v.4.4 ou posterior. O aplicativo gratuito pode ser obtido na Google Play.

3 Aimpressao local exige que o dispositivo mével e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi unem a conexdo sem fio a conexao com fio) ou tenham uma conexao sem fio direta. O desempenho da conexao sem fio
depende do ambiente fisico e da distancia do ponto de acesso. As operactes sem fio sdo compativeis apenas com operagdes de 2,4 GHz. A impressdo remota exige uma conexao de internet com uma impressora HP conectada a web. O uso de banda
larga sem fio requer um contrato de servicos adquirido separadamente para dispositivos moveis. Verifique com o provedor de servicos a disponibilidade e a cobertura em sua regido. Acesse hp.com/go/designjetmobility para mais detalhes.


http://www.hp.com/go/designjetmobility
http://www.hp.com/go/DesignjetT1530
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Especificacdes técnicas Informacodes para pedidos

Impressio Desenhos de linha* 21 s/pagina em A1/D, 120 impressdes em A1/D por hora Produto L2Y24A Impressora PostScript HP DesignJet T530 36
Resolucio de impresso  Até 2,400 x 1.200 dpi otimizados Acessérios COC66A Kit de atualizacdo de PostScript/PDF da HP DesignJet
CN538A Adaptador de eixo da HP DesignJet 3"
Margens (superior x Rolo:3x3x3x3mm(0,12"x0,12"x0,12"x0,12") "
inferior x esquerda x Folha:3x22x3x3mm(0,12"x0,87"x0,12"x0,12") G6H50B Scanner HP SD Pro 44
direita) G6H51B Scanner HP HD Pro 42"
Tecnologia HP Thermal Inkjet L4R66A Eixo da HP DesignJet 36"
Cabegas de impressdo - .
Tipos de tinta Tinta com corantes (C, G, M, pK, Y) e pigmentos (mK) originais HP B3POGA Cabeca de impress&o HP Designlet 727
Gotas de tinta 6plL(C,M,Y, G, pK); 9 pl (MK) ::r;:‘tal::; :e tinta B3P19A Cartucho ciano HP DesignJet 727 de 130 ml
Cabegas de impressio (C, G, M, mK, pK, Y) B3P20A Cartucho magenta HP DesignJet 727 de 130ml
Praceao das i I o1% B3P21A Cartucho amarelo HP DesignJet 727 de 130 ml
+/-
recisdo das Inhas 1% B3P22A Cartucho preto fosco HP DesignJet 727 de 130 ml
Largura minima da linha 0,02 mm (0,0008") (HP-GL/2 ativo) B3P23A Cartucho preto fotografico HP DesignJet 727 de 130 ml
Largura minima da linha 0,07 mm (0,0028") (ISO/IEC 13660:2001(E))® B3P24A Cartucho cinza HP DesignJet 727 de 130 ml
garantida C1Q12A Cartucho preto fosco HP DesignJet 727 de 300 ml
Midia Manuseio Entrada: alimentacdo frontal automatica por dois rolos, troca inteligente de rolos, F9J76A Cartucho ciano HP DesignJet 727 de 300 ml
alimentacao por folha FOJ77A Cartucho magenta HP DesignJet 727 de 300 ml

Saida: bandeja de saida com empilhamento integrada (de A4/A a AO/E, com

capacidade para até 50 folhas de tamanhos A1/D), recipiente para midia e FaJ78A Cartucho amarelo HP DesignJet 727 de 300 ml
cortador automatico F9J79A Cartucho preto fotografico HP DesignJet 727 de 300 ml
Tamanho Rolos: 2792914 mm (11" a 36") F9J80A Cartucho cinza HP DesignJet 727 de 300 ml

iais de impressdo

Folhas: 210x279a914 x 1.219mm (8,3"x 11" a 36" x 48")
s HP de grandes (6810A

Folhas padrao: A4, A3, A2, A1, A0 (A, B, C, D, E)

Papel branco brilhante HP a jato de tinta (certificado pelo FSC®)'® &2
914 mmx 45,7 m (36" x 150 pés)

formatos
Espessura Até 0,5 mm (19,7 milésimos de polegada) Q1397A Papel comum HP Universal (certificado pelo FSC®)'™® &1
Aplicagdes Desenhos de linha, renderizagdes, apresentagées, mapas, ortofotografias 914 mm x 45,7 m (36"x 150 pés)
i HP Uni ©)10%, 411
Memoéria 96 GB (processamento de arquivo)’, disco rigido de 500 GB Q14138 g?zerlnﬁvié%dg dme(grsa“r:‘;\wtgga‘)eéga P Universal (certificado pelo FSC?)
Conectividade® Interfaces (padrao) Gigabit Ethernet (1000 Base-T) Q14218 Papel fotografico acetinado HP Universal (certificado pelo FSC®)10% 212
Linguagens da Impressora basica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS Gd, S e 914mmx305m(36'x100pés)
impressora HP-PCL3GUI, URF I p H4518E Servico HP Installation com configuracao de rede
(padrao) Impressora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extens&o de Nivel 3, UTXV4E Servico de manutencdo preventiva
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF UBUB3E Suporte HP no local, PDU* e RMD**, por 2 anos
Caminhos de impressao  Impressao direta da unidade flash USB, impressao via email, driver HP para UBPMBE Suporte HP no local, PDU* e RMD**, por 3 anos
X\‘I:’r;?‘(;\?/s driver HP para MAC 0S X, HP Print Service para Android, driver Apple USUBAE Suporte HP no local, PDU* e RMD**, por 4 anos
UBPMSE Suporte HP no local, PDU* e RMD**, por 5 anos
Drivers (incluidos) Drivers HP-GL/2 e HP-PCL3GUI para Windows e Mac OS X; drivers PostScript para USPNOPE Suporte HP de pos-garantia no local, PDU* e RMD*, por 1 ano
Windows, Linux e Mac 0S X* " )
UBUASPE Suporte HP de pés-garantia no local, PDU* e RMD**, por 2 anos
Dimensdes Impressora 1.399x916 % 1.110 mm (55,1" x 36,1" x 43,7")
(LXxPxA) *Proximo dia util.
Embalagem 1500 x 781 x 815 mm (59,1"x 30,8" x 33,5")

** Este servico vem com opgao de Retencdo de midia com defeito (RMD) que mantém seus dados confidenciais protegidos. Para
Peso Impressora 88kg (194 Ib) estar em conformidade com as normas de seguranca, vocé pode manter o disco rigido com defeito ou o componente de memaria
com reten¢do de dados enquanto aguarda o recebimento de um disco ou memoria de reposicdo.

Com embalagem 120kg (265 lb)
0 que vem na Impressora HP DesignJet T1530, cabeca de impressdo, cartuchos iniciais, bandeja de empilhamento, suporte Os servigos de suporte HP DesignJet oferecem solucGes para ambientes comerciais criticos — instalacéo, suporte e manutencao
caixa da impressora e recipiente para midia, eixos, guia de referéncia rapida, poster de instalacdo, software de estendidos, bem como uma variedade de servicos de valor agregado. Para obter mais informacGes, acesse hp.com/go/designjet/
inicializacdo e cabo de alimentacéo support.
Variagées Temp. de operacdo 5a40°C (41 a 104°F) Use as cabegas de impressao e tintas originais HP para experimentar alta qualidade consistente e desempenho confiavel que
ambientais permitem menos paralisacdes. Esses componentes essenciais foram projetados em conjunto como um sistema de impresséo
Temperatura de -25a55°C(-13a131°F) otimizado para fornecer precisdo de linha, além de tonalidades escuras de preto e tons de cinza neutros verdadeiros. Para mais
armazenamento informacdes, acesse hp.com/go/OriginalHPinks.
Umidade em operacdo  20% a 80% de UR Para obter todo o portfélio de materiais de impressio HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.
Acustica Presséo sonora 47 dB(A) (a0 imprimir); 39 dB(A) (pronta); 16 dB(A) (suspens&o)
Poténcia sonora 6,5 B(A) (a0 imprimir); 5,8 B(A) (pronta); <1,9 B(A) (suspensao)
Consumo de 120 watts (ao imprimir); 1,3 watts (suspensao) (5 watts com o Digital Front End) H H
P : Juolts : Eco Highlights
Tensdo de entrada (variacdo automatica) de 100 até 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz),
Corrente de entrada 2 A max. « Certificado ENERGY STAR® e registro EPEAT Bronze'™
Certificacdo Seguranca EUA e Canada (certificagao CSA), UE (compativel com LVD e EN 60950-1), Russia : s : A 2 14
(G0ST), Cingapura (PS8}, China (CCO), Argentina (IRAM). Meéxico (NYCE, Coreia * Reciclagem gratuita e conveniente de cartuchos e cabecas de impressao da HP
(KATS) « Papéis certificados pelo FSC®'° e uma variedade de midias HP reciclaveis com
Eletromagnética Compativel com requerimentos da Classe A, incluindo: EUA (Normas da FCC), programa de devolu géo”
Canada (ICES), UE (Diretiva EMC), Australia (ACMA), Nova Zelandia (RSM), China
(CCC), Japao (VCQ); certificada como um produto da Classe A: . . - q q =
Coreia (KCC) Recicle hardware de impressdo de grandes formatos e suprimentos de impressao.
Ambiental ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT Bronze Descubra como no nosso site
Garantia Garantia limitada de hardware por um ano hp.cnmlecosolutions

= 9] IWﬁzl ) K @
PANTONE Adobe’ PostScript'3° . Windows 8 :
AirPrint Digital Color P ENERGY STAR TRC pm— Mac | | universa BRONZE
4 Tempo de impressao mecanica. Impressdo no modo Rapido, usando papel branco brilhante HP a jato de tinta em todas as regides. Para obter informagdes sobre materiais de impressao HP de grandes formatos, acesse
(comum) e tintas originais ~ HP. HPLFMedia.com.
° +/-_0,1 % do comprimento de vetor especificado ou +/- 0,2 mm (o que for m_aior) a23°C (_73°F), 50-60% de " Pode ser reciclado por meio de programas de reciclagem normalmente disponiveis.
umidade relativa, em filme HP fosco AO/E no modo Melhor ou Normal com tintas originais HP. 12 Na América do Norte e Asia (inclusive Jap3o), a midia pode ser reciclada em sistemas de coleta do consumidor
& Medida em filme HP fosco. que aceitam papel misto (talvez ndo possa ser reciclada na sua regido); na Europa, a midia é reciclada em
7 Combase em 1,5 GB de RAM. sistemas de coleta do consumidor que aceitam embalagens liquidas.
8 Inclui um Servidor de impressao HP Jetdirect incorporado. '3 Registro EPEAT onde aplicavel e/ou admitido. Acesse epeat.net para ver o status de registro por pais.
9 Incluido somente em impressoras PostScript. 14 A disponibilidade do programa pode variar. Acesse hp.com/recycle para obter detalhes. Varios materiais de

impressao HP sdo reciclados em programas de reciclagem disponiveis normalmente. Para obter informacées

19 Codigo de licenca de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Codigo de licenca da marca sobre materiais de impressao HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com

comercial FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtos com certificacdo FSC® estéo disponiveis

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informacBes aqui contidas estdo sujeitas a alteracdo sem aviso. As Unicas garantias para os produtos e servicos da HP sdo as
estabelecidas nas declaragdes de garantia expressa que acompanham tais produtos e servicos. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP ndo se
responsabiliza por omissdes, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR sdo marcas registradas de propriedade da Agéncia de Prote¢do Ambiental dos Estados Unidos.

Adaobe, PostScript e Adobe PostScript 3 sdo marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. Mac e o logotipo da Mac I
sdo marcas comerciais da Apple Computer, Inc. registradas nos EUA e em outros paises.
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