Especificacdes técnicas

Multifuncional HP DesignlJet SD Pro

Multifuncional de 44" com alta produtividade para reproducao rapida e

detalhada de documentos

Reproducao rapida e detalhada de
documentos com tecnologia CIS

«Digitalize e copie documentos e mapas
de uso didrio com altas velocidades sem
franjamento, usando a avancada tecnologia
ClIS.

« Elimine sombras e planos de fundo
indesejados, com o sistema de iluminacdo
dupla na tecnologia CIS.

* Produza resultados de alta qualidade com
texto nitido, resolucdo de digitalizacdo de
até 1.200 dpi e resolucdo de copia de ate
2.400 dpi.

« Crie digitalizacBes e copias em cores e em
preto e branco em grandes formatos de até
1.118 mm (44") de largura.

Para mais informacdes, acesse
hp.com/go/DesignJetSDProMFP

GEOLOGIC MAP OF THE BIRMINGHAM SOUTH 7.5 MINUTE QUADRANGLE.
= JEFFERSON AND SHELBY COUNTIES, ALABAMA

Um scanner SD rapido projetado para
otimizar fluxos de trabalho

- Digitalize rapidamente — até 152 mm (6")
por segundo em cores e 330 mm (13") por
segundo em preto e branco.

* Acelere os fluxos de trabalho. Salve as
digitalizacdes como arquivos PDF, TIFF,
JPEG ou DWF. Faca a digitalizacdo em lotes.
Crie PDFs de varias paginas.

 Compartilhe imagens. Digitalize para
e-mail, USB, rede — ou imprima com
aimpressora HP DesignJet T1700dr
PostScript® 44".

«\/isualize e aprimore as imagens usando a
multifuncional com grande tela de toque de
15,6" (396 mm).

T Refere-se exclusivamente aos recursos de processamento de arquivos para arquivos complexos e ndo se refere a velocidade de impressao.

2 Com base em 4 GB de RAM DDR3.

*  As listas de permissdo estardo disponiveis apos a introducdo da impressora.

Confiavel impressora PostScript® de
44” erolos duplos

*Imprima em diferentes tipos e tamanhos
de papel diretamente e economize tempo
usando dois rolos com troca inteligente.

* Conte com os drivers Adobe PDF para
liberar seu computador imediatamente
ap0os 0 envio para impressao — mesmao
para 0s arquivos mais complexos.

*Lide com arquivos complexos —
arquitetura de processamento potente’,
128 GB de memoria?, HD de 500 GB a
116 paginas A1(D)/h.

*Proteja contra 0 acesso nao autorizado
aimpressoras/dados com HP Secure
Boot, listas de permissao?, disco rigido
criptografado e muito mais.


http://hp.com/go/DesignJetSDProMFP
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Especificacoes técnicas

Impressora HP DesignJet T1700dr PostScript® 44”

Impressdo Desenhos de linha*

26 s/paginaemA1/D, 116 impressdes em A1/D por hora

Resolucao de impr.

Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados

Margens (sup. xinf. x
esquerda x direita)

Rolo:3x3x3x3mm(0,1"x0,1"x0,1"x0,1")
Folha:3x17x3x3mm(0,1"x0,67"x0,1"x0,1")

Tecnologia

HP Thermal Inkjet

Tipos de tinta

Tintas com corantes (C, G, M, pK, Y) e pigmentos (mK)

Gotas de tinta

6pl

Peso Impressora 74kg (163 Ib)

Scanner 85Kg (187 Ib)

Embalagem 213Kg (470 lb)
Oquevemna Impressora: Impr. HP DesignJet T1700dr PostScript 44"; cabecas de impr;; cartuchos de tinta para uso
caixa inicial; suporte para a impressora; eixo; guia de referéncia rapida; poster de instalacdo; software de

inicializacdo; cabo de alimentacdo
Scanner: Scanner HP SD Pro; suporte; tela de toque (painel do PC); guia de referéncia rapida; poster de
instalacao; software de copia/digitaliz.; software de docum.; cabos Ethernet (x2); cabos de alimentagao

Variagdes Temperatura de operagdo 5a40°C(41a 104 °F)

Cabecas de impressao

3 cabecas de impressao universais, 2 cores cada: mK-Y / -M / G-pK

Bocais das cab. de impr. 2.112 para cada cor

Temp. para armazen. -25a55°C(-13a131°F)
Umidade em operagdo 20 a 80% de UR

Precisdo das linhas

+0,1%°

Larguramin. dalinha

0,02 mm (0,0008) (PDF ativo a 1.200 dpi)

Garantia limitada de hardware por um ano

Informacoes para pedidos

Midia Manuseio Alimentacao por folha, alimentac&o por rolo, cortador automatico

Tamanho Rolos:279a1.118 mm (11" a 44") Produto 1GY94A Multifuncional HP DesignJet SD Pro

Eclhas: 210??798 1.118x1.676 mm (8,3"x 11" 2 44" x 66") Acessérios da Q6709A  Eixo de alimentacao por rolos HP DesignJet 44"
olhas padréo: A, B, C, D, E (A4, A3, A2, AT, AO) impressora (N538A _ Adaptador de eixo de 3" HP Designlet

Espessura Até 0.8 mm (31,5 milésimos de polegada) Cabecas deimpressdo P2V27A  Cabeca de impressio HP Designlet 731
Aplicagdes Desenhos de linha, renderizacées, apresentacdes, mapas, ortofotografias originais HP
Meméria Virtual® de 128 GB; Disco rigido criptografado de 500 GB (AES-256 criptografado) Cartuchosdetinta ~ P2V62A  Cartucho ciano HP DesignJet 730 de 130 ml
Conectividade Interfaces Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T originais HP P2V63A Cartucho magenta HP DesignJet 730 de 130 ml

Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); porta de host USB tipo A

Linguagens de

Impressora basica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

impressao Impressora PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-
GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

Caminhos de Driver HP para Windows e MAC OS X, impresséao direta da unidade

impressao flash USB, impr. por e-mail, HP Smart App, software de impr. HP Click,

HP Print Service para Android, driver Apple AirPrint

Drivers (incluidos)

Impressora basica: Drivers raster para Windows e MacOS Impressora
PostScript: drivers raster para Windows e macOS; drivers PostScript e
PDF Windows e driver macOS PostScript

Recursos de HP Secure Boot, listas de permissao’, Secure-IPP, IPsec/Firewall, gerenciamento de
seguranca certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compativel com HP Web Jetadmin, compativel com HP
JetAdvantage Security Manager, HD com autocriptografia, impressé&o por PIN
Aciistica Pressédo sonora: 45 dB(A) (ao imprimir); 32 dB(A) (pronta); < 15 dB(A) (suspens&o)
Poténcia sonora: 6,1 B(A) (a0 imprimir); 5,0 B(A) (pronta); < 3,1 B(A) (suspens&o)
Consumo de <100 W (ao imprimir); < 24 W (pronta);
energia <0,3W(<6,5W com Digital Front End integrado) (suspens&o); 0,1 W (desligada)

Tens&o de entrada (variacdo autom.) de 100 a 240 V (+10%), 50/60 Hz (+3Hz), maximo de 2 A

Certificacdo Seguranca

EUA e Canada (certificado por CSA), UE (compativel com LVD e EN 60950-1),
Russia, Bielorrussja e Cazaquistdo (EAC), Singapura (PSB), China (CCC),
Argentina (IRAM), india (BIS)

Eletromagnética

Compativel com requerimentos da Classe B, incluindo: EUA (Normas da FCC),
Canada (ICES), UE (Diretiva EMC), Australia (ACMA), Nova Zelandia (RSM),
China (CCC), Japdo (VCCI), Coreia (KCC), Africa do Sul (SABS)

Ambiental

ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, China, Coreia, india); REACH; EPEAT Silver

Scanner HP SD Pro (tecnologia de digitalizacao CIS)

Digitalizacdo Velocidade de
ecdpia digitalizagao

Em cores: até 15 cm/s (6'/s)

Tons de cinza: até 33 cm/s (13"/s)
Resolucdo aprimorada  9.600 dpi
Resolucdo optica 1.200 dpi

P2V64A Cartucho amarelo HP DesignJet 730 de 130 ml
P2V65A Cartucho preto fosco HP DesignJet 730 de 130 ml
P2V66A Cartucho cinza HP DesignJet 730 de 130 ml

P2V67A Cartucho preto fotografico HP DesignJet 730 de 130 ml
P2V68A Cartucho ciano HP DesignJet 730 de 300 ml

P2V69A Cartucho magenta HP DesignJet 730 de 300 ml
P2V70A Cartucho amarelo HP DesignJet 730 de 300 ml
P2V71A Cartucho preto fosco HP DesignJet 730 de 300 ml
P2v72A Cartucho cinza HP DesignJet 730 de 300 ml

P2V73A Cartucho preto fotografico HP DesignJet 730 de 300 ml

Materiaisde ~~ (6810A  papel branco brilhante HP ajato de tinta (certificado pelo FSC®)® £
mpr:::“ originais 914 mmx 91,4 m (36" x 300 pés)
fo"':‘a[o; C6569C Papel com revestimento pesado HP? 1.067 mm x 30,5 m (42" x 100 pés)

Q6581A Papel fotografico acetinado de secagem instantanea HP Universal (certificado
pelo FSC®)? 3% 1.067 mm x 30,5 m (42" x 100 pés)

Q14068 Papel revestido HP Universal (certificado pelo FSC®)2¢ 3% 1.067 mm x 45,7 m
(42" x 150 pés)
Servico e suporte H4518E Servico de instalagdo em rede avancado e intermediario HP DesignJet
U7UMBE  Sup. HP com retencéo de midia com defeito, no préximo dia util, por 2 anos

U7UMSE  Sup. HP com retencdo de midia com defeito, no préximo dia util, por 3 anos
U7UNOE  Sup. HP com retencéo de midia com defeito, no préximo dia util, por 4 anos

U7UNTE Sup. HP com retencao de midia com defeito, no préximo dia util, por 5 anos

U7UN2PE  Sup. HP de pds-garantia com retencdo de midia com defeito, no préximo dia
util, por 1 ano

U7UN3PE  Suporte HP de p6s-garantia com retencdo de midia com defeito, no préximo
dia atil, por 2 anos

UTXV4E Servico de manutencdo preventiva HP

Largura max. de digit.

1118 mm (44")

Modos de entrada
de digitalizacao

Na tela sensivel ao toque (tamanho 15,6"): pré-visualizacao da
digitalizacdo, digitalizagdo para arquivo, digitalizacdo para e-mail,
digitalizacdo para USB, digitalizacdo para impresséao, digitalizacdo para
FTP, copia, digitalizacdo em lotes, cdpia em lotes, intercalacao de copia,
copia paraimpressoras simultaneas

Os servicos de suporte HP DesignJet oferecem solugdes para ambientes comerciais criticos —instalacao, suporte
estendido e manutencdo, bem como uma variedade de servicos de valor agregado.

Para mais informac@es, acesse hp.com/go/designjetsupport.

Use cabecas de impressdo e tintas originais HP para experimentar alta qualidade consistente e desempenho
confidvel que permitem menos paralisacdes. Esses componentes essenciais foram projetados em conjunto como
um sistema de impressao otimizado para fornecer precisdo de linhas, além de tonalidades escuras de preto e tons
de cinza neutros verdadeiros.”

Para obter mais informacdes, acesse hp.com/go/OriginalHPinks.

Para obter todo o portfolio de materiais de impressédo para grandes formatos HP, acesse HPLFMedia.com.

Midia Manuseio Trajeto de papel reto para originais em folha e em cartao
Tamanho Largura de até 1.168 mm (46")
Espessura Até 2 mm (0,08")
Meméria Scanner 4 GB de memadria, 500 GB em disco rigido
Conectividade Interfaces (padrao) Gigabit Ethernet (1000Base-T), certificado para USB 3.0 de alta velocidade
Acistica Pressao sonora 62 dB(A) (ao digitalizar); 30 dB(A) (pronta); 30 dB(A) (suspensdo)

Poténcia sonora

6,4 B(A) (ao digitalizar); 3,3 B(A) (pronta); 3,3 B(A) (suspensao)

Alimentacdo  Consumo

47 watts (ao digitalizar); 32 watts (pronta); 1,8 watt (suspensao)

Requisitos

Tensdo de entrada (variagao automatica): 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60
Hz, 5 Amax.

Certificacdo Seguranca

EUA e Canada (certificacdo UL), UE (compativel com LVD e EN 60950-1),
Russia ((EA)C), Singapura (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), México (NYCE),
Coreia (KC

Eletromagnética

Conformidade para produtos ITE da Classe A: UE (Diretiva EMC), EUA
(Normas da FCC), Canada (ICES), Australia (ACMA), Nova Zelandia (RSM),
China (CCQ), Japao (VCCl), Coreia (MSIP), Russia (EAC)

Ambiental

ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, China, Coreia, India), REACH, EPEAT Bronze

Outros detalhes

Dimensdes Impressora 1.802 x 695 x 998 mm (70,9" x 27,4" x 39,3")
(xpxa) Scanner 1.530x 930 x 1.660 mm (60" x 37" x 65")
Embalagem 1.950% 766 x 1.260 (77,8"x 30,2" x 49,6")

4 Tempo de impressdo mecanica. Impressao no modo rapido com o modo de economia ativado, em papel HP para jato
de tinta branco brilhante (comum) e tintas originais HP.

*+0,1% do comprimento de vetor especificado ou + 0,02 mm (0,0008") (o que for maior) a 23 °C (73 °F), 50-60% de
umidade relativa, em filme HP fosco AO/E no modo Melhor ou Normal com tintas originais HP.

©Com base em 4 GB de RAM DDR3.

7 As listas de permissdo estardo disponiveis apos a introdugdo da impressora.

)

ENERGY STAR BRONZE

B%’g?gg o Adobe’ PostScript'3*

Eco Highlights

« Certificacdo ENERGY STAR®' e registro EPEAT® Silver?
« Reciclagem gratuita e pratica de cartuchos de tinta HP?

« Papéis certificados pelo FSC® e uma variedade de midias HP reciclaveis com programa de devolugao®
* Projetada levando em conta o meio ambiente — feita com 30% de plastico reciclado pos-consumo.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR sao marcas registradas de propriedade da Agéncia de Protecdo Ambiental dos
Estados Unidos.

Registro EPEAT® quando aplicavel. O registro EPEAT varia de acordo com o pais. Consulte o status de registro por pais
em www.epeat.net.

Adisponibilidade do programa pode variar. Verifique detalhes no site www.hp.com/recycle.

Codigo de licenca de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Codigo de licenca da marca comercial
FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtos com certificacdo FSC® estdo disponiveis em todas as
regides.

Varios materiais de impressao HP sdo reciclados em programas de reciclagem disponiveis normalmente. Para obter
informacgdes sobre materiais de impressdo HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.

Recicle hardware de impressao de grandes formatos e suprimentos de impressao.
Descubra como em nosso site
hp.com/ecosolutions

NOTAS:

- Como parceiro ENERGY STAR®, a HP Development Company, L.P. qualificou esses modelos para atender aos
critérios de eficiéncia de energia do ENERGY STAR por meio de um 6rg&o de certificacdo reconhecido pelo EPA.

- Esses modelos possuem registro EPEAT no nivel Bronze na categoria Equipamentos de imagem. Consulte
epeat.net para ver o status do registro por pais.
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