Folheto de especificacdes

Solucao de impressao e recorte HP Latex 335
Plus

Amplie suas aplicacdes com essa verdadeira solu¢ao de impressao e
recorte de 1,63 m (64")

el TN TS0 WA R T —

Solugdo HP completa: impressdo e recorte Até 50% de economia de tempo com Fluxo de trabalho facil e confidvel

surpreendentes impressao E recorte reais?

e Aimpressora HP Latex proporciona uma ampla e Imprima E recorte ao mesmo tempo — versus » |Imprima/recorte em poucas etapas: adicione
gama de aplicacdes sem odor’ e adesivos com impressao OU recorte das impressoras com linhas de recorte a partir do RIP, selecione
sangramento total qgue ndo enrolam. cortadora integrada — com nossa solu¢ao confiavel predefinicdes de recorte e envie facilmente para a

« Acortadora HP Latex fornece recorte rapido e e de dois dispositivos da HP. producao.
preciso e forca descendente de até 600 gramas. e Evite o tempo de espera dos solventes - as » Reconhecimento de trabalho preciso e recorte sem

« ORIP HP FlexiPRINT & CUT inclui True Shape impressdes saem secas, podem ser erros com as configuracdes do sistema de posicdo
Nesting: economize automaticamente até 50% cortadas/laminadas imediatamente sem tempo de optica e do codigo de barras HP.
mais midia.2 desgaseificacdo e pode fornecer no mesmo dia. « Cortadora facil de usar com uma interface de tela

« Asferramentas de design do HP Applications * Evite a plastificacdo para aplicaces de curto sensivel ao togue simples e cesta de midia.

Center estdo incluidas para criacdo facil de novas prazo: a resisténcia a arranhGes proporciona
aplicacdes em apenas trés etapas. durab5|l|dade em ambientes externos de até trés
anos.

Para obter mais informacdes, visite http://www.hp.com/go/latex335printandcut

Participe da comunidade, encontre ferramentas e converse com especialistas. Acesse o Centro de Conhecimento da HP Latex em
https://hplatexknowledgecenter.com/

1 Ha um amplo conjunto de materiais com perfis de odor muito diferentes. Alguns dos materiais podem afetar o desempenho de odor da impressdo final.

2 Em comparagao com impressdo sem aninhamento. Com base na demonstracdo de desempenho pela HP de setembro de 2020.

3 E preciso ter uma conta do HP Applications Center, conexao com a Internet e um dispositivo conectado & Internet. Para obter mais informagdes, acesse http://www.hpapplicationscenter.com.

4 Com base em testes interno da HP de setembro de 2020 que comparam a solugao HP Latex Print and Cut Plus com as solugdes integradas de impress&o e recorte por um custo compativel. Um dispositivo de impressora/cortador integrado € uma impressora de grandes
formatos que tem um cortador de contorno integrado na mesma impressora que imprime a midia e depois move a midia no sentido inverso para cortar a impressao feita.

5 Comparagdo de resisténcia a arranhdes com base em testes com tintas HP Latex de terceira geracdo e tintas com alto teor solvente em vinil autoadesivo e banner de PVC. Estimativas de permanéncia de imagem HP feitas pelo HP Image Permanence Lab. Permanéncia em
exposicdo externa testada de acordo com a SAE J2527 em varias midias, incluindo midias HP; em uma orientacdo vertical da exibicdo em condicées simuladas de apresentacéo exterior nominal para climas elevados e baixos selecionados, incluindo exposicéo a luz solar
direta e agua; o desempenho pode variar de acordo com mudancas nas condi¢es ambientais.



Folheto de especificacdes | Solugdo de impressdo e recorte HP Latex 335 Plus

Especificacbes técnicas

Imprimir

Modos de impressao

50 m2/h - Outdoor (2 passadas)

23 m2/h - Alta Velocidade Externa (4 passadas)

17 m2/h - Outdoor Plus (6 passadas)

13 m2/h - Qualidade Interna (8 passadas)

10 m2/h - Alta Qualidade Interna (10 passadas)

6 m?/h - Retroiluminados, Teéxteis e Telas (16 passadas)
5 m?/h - Téxteis com Alta Saturacdo (20 passadas)

Resolucéo de impresséo

Até 1200 x 1200 dpi

Tipos de tinta

Tintas de latex HP a base de agua

Cartuchos de tinta

7 (preto, ciano, ciano claro, magenta claro, magenta, amarelo, otimizador de latex HP)

Cartridge size

775 ml

Cabecas de impressao

6 (2 ciano/preto, 2 magenta/amarelo, 1 ciano claro/magenta claro, 1 otimizador de latex HP)

Long-term print-to-print
repeatability

Média <1 dE2000, 95% de cores <2 dE2000"

Suportes de impressao

Manuseio

Alimentacdo por rolo, bobina de recolhimento, cortador automatico (para vinil, midia baseada em
papel e filme poliéster para iluminagdo de fundo)

Tipos de suportes

Faixas, vinil autoadesivo, filmes, papéis, revestimentos de parede, telas, materiais sintéticos (malhas,
tecidos e quaisquer outros materiais porosos que requerem revestimento)

Tamanho do rolo

Rolos de 254 a 1625 mm (rolos de 580 a 1625 mm com suporte total)

Peso do rolo 42 kg

Diametro do rolo 250 mm

Espessura Até 0,5mm

Ap[ica(;ﬁes Faixas; Expositores; Graficos de exposices e eventos; Sinalizagdo exterior; Cartazes de interior;
Decoracao interior; Caixas de luz — pelicula; Caixas de luz - papel; POP/POS; Cartazes; Graficos para
veiculos; Vestuario personalizavel; Graficos para pisos; Etiquetas e autocolantes; Decalques de
parede; Gréficos para montras

Conectividade

Interfaces Impressora: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Sistema de corte: USB e Ethernet (LAN)

Dimensdes (largura x profundidade x altura)

Impressora Impressora: 2561 x 840 x 1380 mm; Cortadora: 1960 x 704 x 1112 mm

Embalagem Impressora: 2795 x 760 x 1250 mm; Cortadora: 2230 x 420 x 710 mm

Peso

Impressora Impressora: 208 kg; Cortadora: 48 kg

Embalagem Impressora: 290 kg; Cortadora: 74 kg

Contelido da caixa Impressora: Impressora HP Latex 335, cabecas de impressao, cartucho de manutencéo, base da
impressora, eixo, bobina de recolhimento, kit frontal de tensdo variavel, kit de manutenc&o para
usuarios, suportes de borda, guia de referéncia répida, poster de instalacéo, cabos de alimentacao;
Cortadora: Cortadora HP Latex 64, suporte para cortadora, cesta para midia, HP FlexiPrint e RIP Cut,
qguia de referéncia rapida, poster de instalacdo, cabos de alimentacdo, suporte padrdo (1), ldminas
padrao (2), faca para corte (1), flanges de midia de 3 pol. (conjunto de 2)

VariagBes ambientais

Temperatura de
funcionamento

Umidade de
funcionamento

Acustica

Pressdo sonora

Poténcia sonora

Alimentagdo

Consumo

Requisitos

Certificacdo

Seguran¢a

Eletromagnético

Ambiental

Garantia

Impressora: 152C a 30°C; Sistema de recorte: 152C a 352C

Impressora: 20% a 80% HR (sem condensac&o) Sistema de recorte: 35% a 75% HR (sem
condensagao)

Impressora: 55 dB (A) (em operagdo), 39 dB (A) (ocioso), < 15 dB (A) (suspens&o); Cortadora: 56 dB (A)
(em operagdo)

Impressora: 7,4 B(A) (em operacdo), < 5,7 B(A) (ocioso), < 3,5 B(A) (suspens&o); Cortadora: < 7,3 B(A)
(em operagéo)

Impressora: 2,6 kW (imprimindo), 72 W (pronta), < 2,5 W (suspens&o); Cortadora: 34 W (modo de
trabalho)

Impressora: tensdo de entrada (regulagem automatica) 200-240 V dois fios e PE; 50/60 Hz (+3 Hz);
dois cabos de forca; 3 A no maximo para o cabo da impressora e 16 A no maximo para o cabo de
cura; Cortadora: CA 100-240 V; 50/60 Hz; 2 A

Em conformidade com IEC 60950-1+A1+A2; Em conformidade com IEC 62368-1; EUA e Canada
(certificag@o CSA); UE (em conformidade com LVD, EN 60950-1 e EN 62368-1); Russia, Bielorrussia e
Cazaquistéo (EAQ); China (CCC)

Impressora: Em conformidade com os requisitos Classe A, incluindo: EUA (normas FCC), Canada (ICES),

UE (Diretiva CEM), Australia e Nova Zelandia (RCM), Japao (VCCI), Coreia (KCC), Russia, Bielorrussia e
Cazaquistao (EAC), China (CCQ); Sistema de corte: Em conformidade com os requisitos Classe A,
incluindo: EUA (normas FCC), Canada (ICES), UE (Diretiva CEM), Australia e Nova Zelandia (RCM), Japao
(VCa), Coreia (KCO)

Impressora: ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE, China, Coreia, india, Ucrania, Turquia); REACH; EPEAT
Bronze; OSHA; Em conformidade com marcac&o CE; Sistema de corte: WEEE, RoHS (UE); Em
conformidade com marcacdo CE; REACH

Garantia limitada de 1 ano para o hardware
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Recorte

Tipo de recorte Faca de arrasto com modos de emulagdo TurboCut e Tangencial

Largura de recorte 158cm

Velocidade de recorte  Até 113 cm/s diagonal

Aceleracao Até 3 G diagonal

Precisdo 0,2% de movimento ou 0,25 mm, o que for superior

Repetibilidade

+0,7mm

Forca de recorte 1a 600 gramas de forca descendente, em etapas de 5 gramas

Espessuraderecorte 0,05 a 0,25 mm; 0,6 mm com ldmina especial opcional

Informacdes para pedidos

Produto

9TL94A Solucdo de impress&o e recorte HP Latex 335 Plus
Acessorios

TUX44A Kit de ldmina padrao HP Latex

TUX45A Kit de lamina especial HP Latex

FOM56A Eixo de 2" da impressora HP Latex 300 de 64"
FOM58A Eixo de 3" da impressora HP Latex 300 de 64"
FOM59A Kit de manutencao para usuarios HP Latex
FOMB4A Kit de suportes de borda HP séries 300/500
T4E58B Kit de economia de midia HP Latex

Suprimentos de impressao originais HP

CZ677A Cabeca de impress&o de latex ciano/preto HP 831

CZ678A Cabeca de impressdo de latex amarelo/magenta HP 831
CZ679A Cabega de impressao de latex magenta claro/ciano claro HP 831
CZ680A Cabeca de impressao do otimizador de latex HP 831
CZ681A Cartucho de manutencao de latex HP 831

(CZ682A Cartucho de tinta de latex preta HP 831A 775 ml

CZ683A Cartucho de tinta de latex ciano HP 831A 775 ml

CZ684A Cartucho de tinta de latex magenta HP 831A 775 ml
(Z685A Cartucho de tinta de latex amarela HP 831A 775 ml
CZ686A Cartucho de tinta de latex ciano-claro HP 831A 775 ml
CZ687A Cartucho de tinta de latex magenta-claro HP 831A 775 ml
CZ706A Cartucho de tinta otimizador de latex HP 831 de 775 ml
Servico e suporte

U9PNBE HP 2 anos proximo dia til com retengdo de midia defeituosa

U9PNIE HP 3 anos proximo dia til com retencdo de midia defeituosa

U9PP2PE HP 1 ano pos-garantia proximo dia Util com retencdo de midia defeituosa
U9PP3PE HP 2 anos pos-garantia préximo dia Util com retencdo de midia defeituosa

Destaques ECO

« Tinta a base de 4gua: sem agua especial, HAPs, quimica de monémero reativa ou 0zénio!

« UL GREEEIGUARD Gold? de baixa emissdo, Descarga zero de produtos quimicos perigosos (ZDHC) de impacto
reduzido

«  Devolucdo gratuita de cartucho de tinta/cabeca de impressao; descarte de impress@es reciclaveis, retornaveis ou
ndo perigosas”

« Certificacdo ENERGY STAR® para eficiéncia energética superior®

Recicle o hardware da impressora e os suprimentos de impressao elegiveis. Descubra como em nosso website:
http://www.hp.com/ecosolutions

T Nenhum equipamento de ventilacao especial significa que sistemas de filtragem de ar ndo sdo necessarios para
conformidade com os requisitos OSHA dos EUA. Sistemas de coleta de condensacdo sdo fornecidos em alguns modelos.
Ainstalacdo de equipamentos de ventilacdo especial fica a critério do cliente. Consulte detalhes no guia de preparacao
do local. Os clientes devem consultar os requisitos e regulamentos estaduais e municipais. As tintas HP Latex foram
testadas para poluentes de ar perigosos, como definido no Clean Air Act, pelo método 311 da Agéncia de Protecao
Ambiental dos EUA (teste conduzido em 2013) e nada foi detectado. A impressao com tintas HP Latex evitar os
monomeros reativos problematicos associados a impressao por UV. Os monémeros de acrilato presentes em tintas UV
semcurae tintas de gel de UV podem ferir a pele.

A certificacdo UL GREENGUARD Gold para UL 2818 demonstra que os produtos sdo certificados de acordo com os
padrées UL GREENGUARD em termos de baixa emiss&o quimica em ambientes internos durante o uso do produto.
Tamanho de ambiente irrestrito: ambiente totalmente decorado, 33,4 m? (360 pés?) em um ambiente de escritdrio, 94,6
m2 (1.018 pés?) em um ambiente de sala de aula. Para obter mais informacdes, acesse http://www.ul.com/gg ou
http://www.greenguard.org.

3 Aplicavel para tintas HP Latex. O Roadmap to Zero da ZDHC nivel 1 demonstra que uma tinta estd em conformidade
com ou que atende aos padrdes da Lista de substancia restritas de fabricacdo da ZDHC (ZDHC MRSL) 1.1, uma lista de
substancias quimicas banidas do uso intencional durante a producdo. A ZDHC é uma organizacdo dedicada a eliminar os
produtos quimicos perigosos e implementar produtos quimicos sustentaveis nos setores de couro, téxtil e sintéticos. O
programa Roadmap to Zero é uma organizacao com varias partes interessadas que inclui marcas, afiliados de cadeia de
valores e associados, 0s quais trabalham de maneira colaborativa para implementar praticas responsaveis de
gerenuamento de produtos quimicos. Consulte http://www.roadmaptozero.com.

Visite http://www.hp. com/go/recycle para ver como participar e para conhecer a disponibilidade do programa HP Planet
Partners; o programa pode ndo estar disponivel em sua area. Quando esse programa nao estiver disponivel e no caso de
outros consumiveis ndo inclusos nele, fale com as autoridades locais responsaveis pelo destino de residuos para se
informar sobre a forma correta de descarte. Os materiais de impressao em papel em grandes formatos da HP, em sua
maioria, podem ser reciclados por meio dos programas de reciclagem normalmente disponiveis ou de acordo com as
praticas especificas da regido. Alguns materiais de impressao HP sao elegiveis para a devolucdo por meio do programa
conveniente e gratuito de retorno de midia para grandes formatos HP. Os programas podem n&o existir na sua area.
Consutte http://www.HPLFMedia.com/ecosolutions para detalhes.

> ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR s30 marcas comerciais registradas de propriedade da Agéncia de Protecdo
Ambiental dos EUA. Consulte http://www.energystar.gov para obter o status da certificagdo por pais.

! Medicdes reflexivas em um destino de 943 cores sob iluminagdo padrao CIE D50 e de acordo com o padrdo CIEDE2000,
como descrito no rascunho do padrao CIE DS 014-6/E:2012. Os substratos retroiluminados medidos no modo de
transmissao podem gerar resultados diferentes.
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