Especificacoes técnicas

Série de impressoras

HP DesignJet Z9* PostScript’

Impressao fotografica profissional, rapida e simples. Mais qualidade com menos tintas.

FANTASTICA — Forneca alta
qualidade com confianca

* Impressione 0s clientes mais exigentes com
transicOes suaves e detalhes nitidos, gragas
ao HP Pixel Control.

» Sem necessidade de tintas claras ao usar as
novas cabecas de impressao da HP de alta
definicdo com tecnologia de gota dupla.

* Atinja gamuts mais amplos com as tintas
RGB HP Vivid Photo e o espectrofotdmetro
embutido.

* Tenha uniformidade de brilho superior
fazendo o upgrade de suaimpressora com o
HP Gloss Enhancer.*

Para obter mais informacdes, acesse:
hp.com/go/DesignletZ9

RAPIDA — Trabalhe sem atrasos

» Economize até 20% do tempo de
acabamento, usando a primeira impressora
a incluir um cortador vertical integrado.?

* Imprima até 2,5 vezes mais rapido’, sem
perder qualidade, com as cabecas de
impressdo de alta definicdo com 2.400
orificios de impressao por polegada.

* Passe menos tempo trocando midia e
fazendo ajustes com o suporte para dois
rolos e troca automatica de rolos.?

SIMPLES — Novas ferramentas
para vocé e seus clientes

« E facil criar aplicacBes como posteres,
banners e telas com o HP Applications
Center.?

* Sem interrupcdo no fluxo de trabalho,
continue usando seus RIPs atuais, validados
com o programa de certificacdo HP RIP.®

« Tenha visibilidade e controle remotos para
gerenciar melhor seu ambiente de producdo
de impressao com o HP PrintOS.

* Aproveite a impressdao em um cligue que
também ajuda a reduzir o desperdicio de
midia usando o software de impressao HP
Click.”

Impressora habilitada com seguranca dinamica. Projetada para ser usada apenas com cartuchos que contém um chip original da HP. Cartuchos com chips de outras marcas podem nao funcionar
e 0s que funcionam hoje podem n&o funcionar no futuro. Saiba mais em: hp.com/go/learnaboutsupplies

Com base em testes internos da HP. Impressdo até 2,5 vezes mais rapida se comparada com a série de impressoras fotograficas HP DesignJet Z3200. Pode variar dependendo do modo de impressdo e do tipo de midia.

2 Cortador vertical e dois rolos incluidos apenas com a impressora HP DesignJet Z9*dr 44" PostScript® com V-Trimmer. Redugdo de até 20% no tempo de trabalho apds o processamento com base em testes internos da HP se
comparado com as impressoras da série HP DesignJet Z9*dr sem o aparador vertical embutido.

Requer uma conta do HP Applications Center, conexao de Internet e um dispositivo habilitado para Internet conectado. Para obter mais informagdes, consulte hpapplicationscenter.com.

4 Com base em teste interno da HP, comparado com a série de impressoras HP DesignJet Z9* sem aperfeicoador de brilho. O HP Gloss Enhancer pode ser usado em papel fotografico, com exce¢do dos papéis de acabamento fosco.

Upgrade opcional disponivel no segundo semestre de 2018.

demandas dos clientes por facilidade, qualidade e confianca.

& Para obter uma lista de RIPs certificados pela HP, acesse: http://www8.hp.com/us/en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.

Um espectrofotometro i1 da X-Rite vem embutido na impressora da série HP Designjet Z9°. A forte colaboragdo entre a HP e a X-Rite assegura uma solugdo confiavel que vem sendo completamente testada para atender as

Uma vez que aimagem seja selecionada, impressao com um unico clique ao imprimir todo o arquivo sem nenhuma modificacdo nas configuragdes de impressao. Aplicavel a arquivos PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.


http://hpapplicationscenter.com
http://www8.hp.com/us/en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/DesignJetZ9
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Especificacdes técnicas

Informacdes para pedidos

Impressao Velocidade maxima 73,9 me/h (795 pés?/h) em papel comum Produto X9D24A Impressora HP DesignJet Z9*dr 44" PostScript® com V-Trimmer
de impressdo W3Z72A  Impressora HP DesignJet Z9* 44" PostScript®
Imagens em cores  Normal: 1,5 min/pagina’ em A1/D ou até 21,1 m?/h (228 pés?/h) em midia N ey o
revestida / Melhor: 8,1 min/pagina? em A1/D ou até 3,7 m?/h (38 pés?/h) em W3Z71A _ Impressora HP Designlet Z9' 247 PostScript
midia brilhante Acessérios 2QX55A Kit de upgrade HP Gloss Enhancer
Resolugdo deimpr. ~ Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados N7P47AA  Adaptador HP USB 3.0 para Gigabit LAN
Tecnologia HP Thermal Inkjet CN538A Adaptador de eixo de 3" da HP DesignJet
Margens Rolo: 5x5x5x5mm(0,2x0,2x0,2x0,2 pol. sem borda em determinadas Q6700A Eixo da HP DesignJet 24"
midias®e em todas as midias usando V-Trimmer*) Q6709A Eixo da HP DesignJet 44"
Folhasolta: 5x 17 x5x 5 0,2"x0,67"x0,2"x0,2" " - - .
- - ‘O 950 a‘ X17x5x5mm (0,2 X0.2'%02) 1QF38A  Bobina de recolhimento da HP DesignJet 44
Tipos de finta A?ase de pigmento G6H51B  Scanner HP HD Pro de 42"
Cartuchos de tinta 9 (ciano, magenta, amarelo, preto fosco, preto fotografico, vermelho u
cromatico, verde cromatico, azul cromatico, cinza) G6H508 Scanner HP SD Pro de 44 - -
Gotas de tinta 7/3 plvolume da gota dupla (M, C, PK, CB, G); 6 pl volume da gota simples :;:::I::::eas ALIL Cartucho vermelho cromatico HP DesignJet 746 de 300 ml
(Y, CR, MK, CG) de imprességo P2VB0A Cartucho ciano HP DesignJet 746 de 300 ml
Cabecas de impr. 5 cabegas de impressao universais (validas para todas as cores) originais HP P2V78A Cartucho magenta HP DesignJet 746 de 300 ml
i da Precisdo de cores  Média < 1,6 dE2000, 95% das cores < 2,8 dE2000° P2V83A  Cartucho preto fosco HP Designlet 746 de 300 ml
imagem Establidade de cores _; yeonqq o o e tos® P2V82A  Cartucho preto fotografico HP Designlet 746 de 300 ml
no curto prazo P2V79A Cartucho amarelo HP DesignJet 746 de 300 ml
Repetitividade de P2v85A  Cartucho azul cromético HP Designlet 747 de 300 ml
uma impressao a Média < 0,5 dE2000, 95% das cores < 1,4 dE2000° . N
outra no longo prazo P2v84A  Cartucho verde cromatico HP DesignJet 747 de 300 ml
Densidade 6ptica 41 min/2,508 P2V87A Cartucho Gloss Enhancer HP DesignJet 747 de 300 ml
maxima ' P2V86A Cartucho cinza HP DesignJet 747 de 300 ml
Midia Manuseio Rolo tnico: alimentacéo por rolo, alimentacao por folha frontal, cesta de P2V25A Cabeca de impressao HP DesignJet 746
saida de midia, cortador horizontal automatico; Dois rolos: alimentacéo - - - - -
automatica por dois rolos, troca automatica de rolos, alimentacéo por folha Materiais de Q6581A Papel fotogr. acetinado de secagem instant. HP Universal (certif. pelo FSC®)?%10
frontal, cortador automatico horizontal e cortador vertical (corta todas as ::Ti:?:;?::w 67 mm x 30,5 m (42" x 100 pés)
midias qualificadas para a série de impressora HP Z, incluindo a maioria das - " - o -
telas. Nao compativel com midia adesiva da HP ou com telas espessas.) ?::;g:::des COF20A 1P00t\Eip;orzn;rlozfzosgtgﬁla(ie;l\;o;;a;aéSL;so didrio HP, 2 unidades
Tamanho dafolha  24":8,3x 11 a24 x66 pol,; 44 pol.: 8,3 x 11 a44 x 66 pol.; (24 pol.: 210 x T-L P HPAY -
2792610 1.676 mm; 44 pol.: 210x 2792 1.118 x 1.676 mm) Eajs7a  Je@foscab Artist )
1.118 mm x 15,2 m (44" x 50 pés)
Tamanho do rolo 24" 11 a24pol; 44 pol.: 11 a44 pol,; (24 pol.: 279 a 610 mm; 44 pol.: 279 " — " "
21.118mm) Y3Z17A Filme blockout para exp. para uso diario HP de 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pés)
Folhas padrdo 24pol:A,B,C, D;44pol: A B, C D, E; (24 pol.: A4, A3, A2, AT; 44 pol.: Ad, Q66278 Papel fosco superpesado HP Plus (certificado pelo FSC®)%10
A3,A2,A1,A0) 914 mm x 30,5 m (36" x 100 pés)
Gramatura Até 500 g/m? Servico e USZCT1E  Suporte da HP com retengdo de midia defeituosa, no dia Gtil seguinte, por 3 anos
Espessura Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada) suporte U9ZC3E  Suporte da HP com retencdo de midia defeituosa, no dia Util seguinte, por 5 anos
Meméria 128 GB (virtual)’; disco rigido autocriptografado de 500 GB USZC4PE  Suporte pos-garantia da HP com retencdo de midia defeituosa, no dia Util
Conectividade Interfaces Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet seguinte, por 1ano
(802.3, 802.3u, 802 3ab); porta de host USB tipo A H4518E  Servico de instalagdo em rede HP com configuragao de rede
wgézg:gs(g: iraq) Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL
— — — - - 0Os servicos de suporte HP DesignJet oferecem soluces para ambientes comerciais criticos — instalacao,
Recursos de Impressao direta para aplicativos moveis para i05, Android e Chrome 05; suporte estendido e manutencdo, bem como uma variedade de servicos de valor agregado. Para mais
impressdo movel anre;jao por e-mail com aplicativos HP ePrint e HP Smart para i0S e informacdes, acesse hp.com/go/designjetsupport.
ndroi -
Drivers Drivers Raster e PostScript para Windows e macOS; driver de PDF para Use as cabecas de impressdo e tintas fotograficas HP para experimentar alta qualidade consistente e
Windows desempenho confiavel que permitem menos paralisacdes e maior produtividade. Esses componentes
Recursos de HP Secure Boot, listas de permissdes, controle de acesso com base em fungées, SNMPv3, HTTPS, fundamentais dO-SIStema~de mpressgofor_am projetados em Conjun-to bara oferec%r plaior eﬁcwgnua, ame
seguranca Secure-IPP, IPséc}ﬁrewaLlpgerelnciaménto de certificados, 802.1X, TLS 1 O/% 1/i 2 compét\'vet ' game dﬁ COres/e ITgr’e?SOﬁpgop resisténcia a desbotamento superior a 200 anos'®. Para mais informagses,
- d , 69217, M-, acesse hp.com/go/OriginalHPinks.
com HP Web Jetadmin, compativel com HP JetAdvantage Security Manager, formatacdo segura de 11p-CoM/gornginatitinis.
disco (DoD 5220.22-M), exclusdo segura de arquivo, HD com autocriptografia, impresséo com PIN Para obter todo o portfélio de materiais de impressdo HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.
Dimensdes Impressora 1.293 x 695 x 998 mm (50,9 x 27,4 x 39,3 pol.)
(Ixpxa) Comembalagem  1.440 x 766 x 718 mm (56,7 x 30,2 x 28,3 pol.) Eco Highlights
Peso Impressora 72kg (159 1b)
Com embalagem 102 kg (225 1b) . szcor)om\’zs p‘apel com (onﬁguracéo df dg\’s roltos, pgsicignémento de imagﬁm p?rzimpresséo: detefga:o
e areas de impressdo em branco, rotagdo automatica de imagens e visualizagéo de impressao realista
0 que vem Impressora HP DesignJet Z9* PostScript; cabecas de impressao; cartuchos de tinta para uso inicial; « Menor consumo de tinta, gracas a rotin;;s eficientes de instala géo e manuten éco
na caixa base da impressora e cesta de midia; eixo; adaptador de eixo de 3", guia de referéncia rapida; X i g Q Q - ¢
poster de instalacdo; cabo de alimentacdo + Reciclagem gratuita e conveniente de cartuchos e cabecas de impressao
_Snftm'rare Dri\/ers da impre§sor§, HP Click, HP Web Jetadmin, HP JgtAdvantage Security Manager, HP ' Adisponibilidade do programa pode variar. Acesse hp.com/recycle para obter detalhes.
incluido DesignJet Utility incluindo HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP MPS Recicle hardware de impressdo de grandes formatos e suprimentos de impressio. Descubra
Varie;ées. Temperatura de operacdo: 5 a40°C (41 a 104°F) €omo em nosso site: hp.com/ecosolutions
ambientais Umidade em operacéo: 20% a 80% de UR
. N . Y - 1 Taxa maxima de saida para imagem em cores com cobertura de cor de 100%. Impressdo no modo de
Aciistica Pressao senora 42 dB(A) (operagso); 33 dB(A) (ociosal; <16 dB(A) (suspenséio) economia, em papel comum para jato de tinta HP, tamanho maximo do rolo, com tintas HP Vivid Photo.
Poténcia sonora 6,0 B(A) (operacdo); 5,1 B(A) (ociosa); <3,4 B(A) (suspensdo) Medido em impressora de 44".
Energia Consumo <100 W (impressao); < 32 W (pronta); < 0,3 W (< 6,5 W cor Digital Front i Tempo dF impressao mecéni;a com tintas or\"gina\'s‘ HP \{Ivid Photg.'Med\do em impressora de 44"
End integrado) (suspensao); 0,1 W (desligada) Impressado sem borda disponivel em fotografia, polipropileno e midia em rolo para backlit.
B - ; P .
Requisitos Tens&o de entrada (variacdo automatica): 100-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 5 Exceﬁo_vwms agtogdgswos e midias ndo cortaveis. e . N . .
Hz), 2 A max Precisdo colorimétrica ICC absoluta sobre papel fotografico de secagem instantanea HP Premium com tintas
! - HP Vivid Photo.
Certificagdo Seguranca EUA e CaBOaldé (;er»tiﬁcgdo por C[S”A)V(EJAEC()CDSWDEWEL C(g?ﬂ%\/th? E'\:&OC?SO'U, & Com papel fotografico de secagem instantanea HP Premium com tintas HP Vivid Photo.
Ussia, Bielorrussia e Cazaquistao , Singapura , China , TG 4GB de RAM.
Argentina (RAM), india (BIS) ;. Com base em 4 GB de .
N&o incluido na caixa dos modelos de 24".
Eletromagnética Compativel com requerimentos da Classe B, incluindo: EUA (Normas da FCO), ¢ (4digo de licenca de marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse fsc.org. Cdigo de licenca da marca
Canada (ICES), UE (Diretiva EMC), Australia (ACMA), Nova Zelandia (RSM), comercial FSC®-C017543 da HP, acesse fsc.org. Nem todos os produtas com certificacdo do FSC® estdo
China (CCQ), Jap&o (VCCI), Coreia (KCC), Africa do Sul (SABS) disponiveis em todas as regices.
Ambiental ENERGY STAR; ErP; WEEE; RoHS (UE, China, Coreia, India); REACH; EPEAT Silver '© Os papéis HP reciclaveis podem ser reciclados por meio de programas de reciclagem disponiveis
P - Garantia imitada de hard normalmente, ou conforme praticas regionais especificas, ou podem ser devolvidos através do programa
arantia arantia limitada de hardware por um ano
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de devolucao de midia de grandes formatos da HP. Os programas de reciclagem podem ndo existir em sua
regigo. Acesse HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obter detalhes.

Adobe’ PostScript'3”

HP Pixel Control

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informag6es contidas neste documento estdo sujeitas a alteragdes sem aviso. As Unicas garantias para os produtos e servicos da HP sdo as

estabelecidas nas declaracoes de garantia expressa que acompanham tais produtos e servicos. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP ndo se responsabiliza

por omissdes, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. Mac e o logotipo Mac sdo marcas comerciais da Apple

Computer, Inc. registradas nos EUA e em outros paises. Adobe, Adobe Photoshop, Adobe PostScript 3, e PostScript séo marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated. PANTONE® e outras marcas

comerciais Pantone, Inc. séo propriedade da Pantone, Inc. As cores PANTONE exibidas aqui podem ndo corresponder aos padrdes identificados por PANTONE. Consulte as publicacdes de cores PANTONE I
atuais para cores precisas.
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